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FILTRY PODZIEMNE

Filtr zbieraj�cy GARDEN

Dopuszcza si� ró�nice w odcieniach produktów przedstawionych na ulotkach, wynikaj�ce ze specy�ki druku.
Specy�kacje produktów mog� nieznacznie ulec zmianie, w celu uzyskania aktualnej opcji wyposa�enia produktu prosimy o kontakt  
z biurem Titan Eko lub najbli�szym dystrybutorem.

W systemach GARDEN Complex II i HOUSE Complex II zastosowane s� �ltry podziemne montowane przed zbiornikiem. 

DYSTRYBUTOR:

AKCESORIA GARDEN Complex AKCESORIA HOUSE Complex

Centrala steruj�ca Matrix jest to kompletne urz�dzenie  
z�o�one z samozasysaj�cej pompy i elektronicznego uk�adu 
steruj�cego wyposa�onego w czujnik ci�nienia wraz  
z niezb�dnymi elementami przy��czeniowymi.

Pompa zatapialna wielostopniowa, zainstalowana  
w zbiorniku, charakteryzuje si� idealnymi parametrami  
hydraulicznym do pracy z typowymi zraszaczami ogrodowymi.

Gdy woda odprowadzana jest z dachu o powierzchni 
wi�kszej niz 200 m2, istnieje konieczno�� zastosowa-
nia jedego z �ltrów przeznaczonych do monta�u  
w gruncie. Filtr podziemny zabudowany jest  
w osobnej studzience wyposa�onej w rur�  
teleskopow� i pokryw�. 
W przypadku zastosowania �ltra przep�ywowego, 
zanieczyszczenia sp�ywaj�ce wraz z wod� deszczow� 
z dachu odprowadzane s� do kanalizacji deszczowej. 
W przypadku stosowania �ltra zbieraj�cego  
zanieczyszczenia osadzaj� si� w specjalnym koszu, 
który nale�y systematycznie oczyszcza�.

Parametry pracy pompy:
�t	 ciecz – czysta woda z niewielk� 

zawarto�ci� piasku,
�t	max. temp. cieczy +40 °C,
�t	 nominalna wysoko�� 

podnoszenia 54 m,
�t	wydajno�� nominalna 4 m3/h.

ZALETY:

�t�� �O�J�F�X�J�F�M�L�B �ô�S�F�E�O�J�D�B  
130 mm, 

�t�� �D�J�D�I�B�
 �B�V�U�P�N�B�U�Z�D�[�O�B  
i bezobs�ugowa praca, 

�t�� �F�M�F�N�F�O�U�Z �T�U�Z�L�B�K�Ì�D�F �T�J�× 
z ciecz� wykonane ze 
stali nierdzewnej,

�t�� �’�B�U�X�B �J�O�T�U�B�M�B�D�K�B�

�t�� �O�J�F�X�J�F�M�L�J�F �[�V���Z�D�J�F 

energii.

Parametry pracy:

�t	 ciecz - czysta woda  
z niewielk�, zawarto�ci�  
piasku,

�t	max. temp. 
cieczy + 50ºC,

�t	 nominalna wysoko��  
podnoszenia 32 m,

�t	wydajno�� nominalna  
2,5 m3/h.

ZALETY:

�t�� �O�J�F�X�J�F�M�L�J�F �X�Z�N�J�B�S�Z�

�t�� �D�J�D�I�B�
 �B�V�U�P�N�B�U�Z�D�[�O�B  

i bezobs�ugowa praca, 
�t�� �F�T�U�F�U�Z�D�[�O�F �X�Z�L�P�O�B�O�J�F�

�t�� �N�P���M�J�X�P�ô�Î �Q�S�[�F�’�Ì�D�[�F�O�J�B  

miedzy trybami 
automatycznym i r�cznym,

�t�� �’�B�U�X�B �J�O�T�U�B�M�B�D�K�B�

�t�� �O�J�F�X�J�F�M�L�J�F �[�V���Z�D�J�F �F�O�F�S�H�J�J��

Filtr zbieraj�cy VF 1 Filtr przep�ywowy
TWIN FILTER

Aby �ltr zamontowa� w gruncie, na obie wersje �ltra VF1 lub GARDEN istnieje mo�liwo�� na�o�enia teleskopowej rury wznosz�cej zako�czonej pokryw�.

System GARDEN Complex II  
z �ltrem przep�ywowym

System HOUSE Complex II  
z �ltrem zbieraj�cym
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